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¢CUALES SON SUS VENTAJAS? )
ENERGETICA

Este sistema de ventana, balconera y puerta corredera cuenta con un novedoso herraje que permite un
deslizamiento de la hoja sin friccion, con el minimo esfuerzo y cierre perimetral que le confiere una
excelente hermeticidad y aislamiento, suponiendo un mayor ahorro energético.

Ademas, posee el sistema certificado de seguridad RC2, para una mayor proteccion contra intrusos.

AISLAMIENTO TERMICO AISLAMIENTO ACUSTICO

1,23 x1,48 1,48 x 2,18 30(-1,-2)  33(-1,-2)  34(-1,-2)

Ventana 1 hoja + fijo 33(-1,-4)  34(-1,-3)  35(-1,-3)

11 11 36(-1,-2)  39(0,-2)  40(-1,-4)

\L/’(‘a”nfc\;"rg”z“ 20 18 36(-1,-3)  3700,-4)  37(-1,-4)

42(-2,-6)  46(-2,-7)  48(-2,-7)

*En fun.cic')n‘delrvalfl)r de transmiFancia del vidrio. 38(-1,-5) 39(0,-5) 39(0,-4)
Transmitancia térmica Marco/Haja (Uh,m): 3,1

Transmitancia térmica Nudo central (Uh,m): 3,6 Resultados obtenidos segun norma UNE-EN 14351-1:2006.

Carpinteria apta para las zonas AB C Dy E del CTE.*

RESULTADOS OBTENIDOS EN BANCO DE ENSAYOS

Permeabllidad al aire Estanquidad al agua Resistencia a la carga del viento
(UNE-EN 1026-2000): (UNE-EN 1027-2000) (CTE (Feb.2015) / UNE-EN 12211)
CLASE 4 CLASE 9A CLASE C5

Ensayo realizado en ventana
de 2 Hojas de 2,60x2,20

CARACTERISTICAS

Sistema: Renova RPT Evoque

Seccion de marco (mm): 102,3
Seccion de hoja (mm): 54

Maximo hueco acristalar (mm): 36
Rotura puente térmico (mm): 18

Espesor de la perfileria: 1.6 mm

PERFILES SECCION

Marco: 82.1100 A L U S I S T E M

Hoja: 82.2000 CARPINTERIA DE ALUMINIO

Sistema ROTO PATIO INOWA A)k



